
HYDROTECHNIKA:

INST. SANITARNE:

INST. ELEKTRYCZNE:

ARCHITEKTURA:

projektowana kanalizacja pierwotna DVK110 i wtórna 2xRHDPE40

projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SKR1

projektowana kamera szybkoobrotowa

projektowany punkt dostępowy WiFi

projektowane złącza kablowe i szafki elektryczne

projektowana kamera stałopozycyjna

projektowana linia kablowa nn oświetlenia terenu
projektowane linie kablowe nn zasilanie

projektowana linia kablowa nn oświetlenia terenu
zasilanie linii świetlnych na pomostach
projektowana linia kablowa nn zasilanie punktów ratownictwa
+ kanalizacja 2xRHDPE40
projektowana latarnia h=6m z oprawą LED 36W 4000K SP

projektowana maszt oświetleniowy h=8m z 4 naświetleczami LED 272W 4000K

projektowana linia kablowa nn zasilanie kamer i punktów WiFi na słupach

PK1: 1 szt. kamera obrotowa
PK2: 1 szt. kamera obrotowa
PK3: 1 szt. kamera obrotowa
PK4: 1 szt. kamera obrotowa, 1 szt. kamera stałopozycyjna
PK5: 1 szt. kamera stałopozycyjna
PK6: 1 szt. kamera obrotowa
PK7: 2 szt. kamera stałopozycyjna
PK8: 2 szt. kamera stałopozycyjna

LEGENDA:

ciągi pieszo-rowerowe - droga dojazdowa
na podbudowie cięzkiej | naw. asfaltowa

proj.budynki

proj. zbiornik

plaża trawiasta

piaskownica

enklawy trawiaste strefy rekreacyjne

ist. siedliska do zachowania

zakres opracowania ist. drzewa
nr patrz inwentaryzacja

nasadzenia kompensacyjne

drzewa do wycinki

proj. odwodnienie liniowe

ciągi piesze - ścieżka na podbudowie lekkiej
naw. mineralno-żywiczna

zejście do wody przy barierce

wieżyczka ratownika

oświetlenie

kosze na śmieci
potrójne do segregacji/ogólne

ciągi piesze - ścieżka na podbudowie lekkiej
naw. mineralno-żywiczna

nawierzchnia ceglana

wykończenie z deski kompozytowej

ścieżki do likwidacji

N

nawierzchnia poliuretanowa

proj. oświetlenie liniowe architektury
(pomosty oraz budynki)

nr patrz inwentaryzacja

BILANS TERENU:

mgr inż. Łukasz Cieszyński nr uprawnień:  KUP/0240/PWBH/19

mgr inż. Michał Przychocki nr uprawnień: KUP/0170/POOS/04

mgr inż. Paweł Michalski nr uprawnień:  40/2001
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1. Olsza szara 19 szt.
2. Wiąz holenderski 'New Horizon' 4 szt.
3. Jabłoń ozdobna 14 szt. 'Red Sentinel'/ 'Rudolph'
4. Lipa drobnolistna 20 szt.
5. Wierzba biała 15 szt.
6. Klon polny 14 szt.
7. Dąb szypułkowy 2 szt.

mgr inż. arch. Katarzyna Załuska nr uprawnień:  W/04/2025

miejsce na pojemniki służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałych
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PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA GŁÓWNA (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

PROJ. POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH Q=6dm3/s DN1500

PROJ. HYDRANT NADZIEMNY P.POŻ. DN80 Z ZASUWĄ

PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA PODLICZNIKOWA

PROJ. STUDNIA ODWADNIAJĄCA DO SPUSTU WODY NA ZIMĘ

SWG

PS

OS/SEP

HP80

SWP

SO1,...

PROJ. STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (WG PROJEKTU HYDROTECHNICZNEGO)

PROJ. OSADNIK WÓD DESZCZOWYCH (WG PROJEKTU HYDROTECHNICZNEGO)

PROJ. SEPARATOR WÓD DESZCZOWYCH (WG PROJEKTU HYDROTECHNICZNEGO)

D1

OS

SEP

PROJ. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ (TŁOCZNEJ)

PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

( DO SEPARATORA TŁUSZCZU Z OSADNIKIEM)

PROJ. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

PROJ. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA

PROJ. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ (GRAWITACYJNE)

BYDGOSZCZ

Nr zlecenia

85-739 BYDGOSZCZ, ul.FORDOŃSKA 110

SPÓŁKA Z O.O.

1:500

mgr Marek Zawadowski

Skala

Obiekt

Treść rys.

Kier. pracowni

Prac. Branża
T-2

Inwestor

ARCH
Data

PROJ-PRZEM-PROJEKT

Autorzy proj.

Adres budowy

Projekt zagospodarowania terenu

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

001

Miasto Bydgoszcz

Faza

Nr rys.

ul. Toruńska
dz.nr 3/4; 12/1; 12/2; 12/3

02.2026

obr. 0180
PT

41072
Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy
poprzez wykonanie przepływowego zbiornika
wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie dz.nr 39/11; 63/1; 63/4

obr. 0181

Lokalizacje projektowanych punktów monitoringu:Legenda TELE i ELE:

Legenda WK:

Projektowane urządzenie wodne - ujęcie (pow. 25,0 m²)

Projektowane urządzenie wodne - ciag drenażowy nr 1 (pow. 18,0 m²)

Projektowane urządzenie wodne - ciąg drenażowy nr 2 (pow. 48,0 m²)

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych
(pow. 20830,0 m²)

Legenda Hydrotechnika:

Charakterystyczne punkty lokalizacyjne

Projektowane urządzenie wodne - wylot ze zbiornika (pow. 25,0 m²)

Zamknięty system odprowadzający wody drenażowe do wylotu

Projektowana przebudowa rowu odwadniającego nr 1 (pow. 118,0 m²)

Projektowana przebudowa rowu odwadniającego nr 2 (pow. 370,0 m²)

Zasięg oddziaływania planowanego korzystania z wód (pow. 886,0 m²)

Projektowane urządzenie wodne - wylot wód drenażowych (pow. 25,0 m²)

Linia zagrożenia powodziowego Q1%

PROJ. SEPARATOR TŁUSZCZU Z OSADNIKIEM EST-H 2/200 DN1200

(8-SWG)

(Sist-SR)
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KRWAWNICA, FIRLETKA, KOSACIEC ŻÓŁTY,
 TURZYCA LISIA, SADZIEC KONOPIASTY

TRZCINA POSPOLITA

PROSO RÓZGOWATE, KOSACIEC ŻYŁKOWANY

MISKANT, KOSACIEC ŻYŁKOWANY

MIODUNKA PSTRA,
CZOSNEK NIEDŹWIEDZI
PRZYWROTNIK MIĘKKI, TRYBULA LEŚNA,
ZAWILEC MIESZAŃCOWY

TRZMIELINA FORTUNE'A

LILOWIEC RDZAWY,TRZCINNIK KRÓTKOWŁOSY,
PRZEBIŚNIEGI, ŚWIERZBNICA MACEDOŃSKA,
GAURA LINDHEIMERA

TATARAK
ZWYCZAJNY

ROŚLINNOŚĆ WODNA W KOSZACH NA 1,2m
LILIA WODNA, JASKIER WODNY

TRZCINA POSPOLITA

SITOWIE LEŚNE

PROSO RÓZGOWATE
 NA SKARPIE

TATARAK ZWYCZAJNY

TATARAK ZWYCZAJNY

SITOWIE LEŚNE

KRWAWNICA, FIRLETKA, KOSACIEC ŻÓŁTY,
 TURZYCA LISIA, SADZIEC KONOPIASTY

TRZMIELINA
 FORTUNE'A

TURZYCA LISIA, JASNOTA PLAMISTA
JASTRUN WŁAŚCIWY, ŻYWOKOST LEKARSKI,
MIĘTA NADWODNA, KRWAWNICA,
FIRLETKA POSZARPANA

KRWAWNICA, KOSACIEC ŻÓŁTY, TURZYCA LISIA,
KNIEĆ BŁOTNA, ŻYWOKOST LEKARSKI,
FIRLETKA POSZARPANA, MIĘTA NADWODNA

BĘDZIE ŚCIEŻKA
TRZMIELINA FORTUNE'A

207,0 m2

istniejące siedlisko łęgowe
(91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe)

ścieżka pieszo-rowerowa ażurowa z deski kompozytowej uniesiona

konstrukcja stalowa na kręgach betonowych
+34.0

odtworzenie łąk
wilgotnych
(zbiorowisko sitowia
leśnego)zbiorowiska łąkowe - szuwar

turzycy lisiej

5%

5%

5%

+36.5

PLAC CENTRALNY

r=9m plac manewrowy techniczny
wkomponowany

STREFA "NIEKĄPIELOWA"

ZJAZD TECHNOLOGICZNY NA DNO ZBIORNIKA

WYLOT ZE ZBIORNIKA
MORSOWANIE
drabinki połączone poręczą -
trzy zejścia do wody

poziom lustra wody
+33.5 / ± 0.00

poziom dna zbiornika
+31.0 / -2,5

+32.2

BRODZIK DLA NAJMŁODSZYCH
głębokość max. 40cm

STREFA DLA NIEUMIEJĄCYCH PŁYWAĆ
głębokość max. 1.2m

STREFA DLA NIEUMIEJĄCYCH PŁYWAĆ
głębokość max. 1.2m

STREFA DLA PŁYWAJĄCYCH
głębokość max. 2.5m

dojazd dla pojazdów ciężkich

5%
POMOST REKREACYJNY
+34.0

PLAŻA TRAWIASTA
na lekkim spadku

rozdzielenie stref pływania bojam

rozdzielenie stref pływania bojam

7%

MASZT OŚWIETLENIOWY
8m
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unikacyjny główny - asfaltowy

stojak rowerowy

1%

MASZT OŚWIETLENIOWY
8m

POMOST dla
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
z możliwością zjazdu do wody
+ 34.0

+34.6

+34.2

+35.4

+36.4

+34.0

+34.0

+35.17

+35.0

+36.1

+34.0

+34.8

+35.4
+35.8

+36.4

PLAŻA TRAWIASTA
płaska

PLAŻA TRAWIASTA
na lekkim spadku

PLAŻA TRAWIASTA
płaska

PLAŻA TRAWIASTA
na lekkim spadku

betonowe ławki

PLAŻA TRAWIASTA
płaska

STREFA GASTRONOMICZNA

STREFY REAKREACYJNE
enklawy trawiaste

STREFY REAKREACYJNE
enklawy trawiaste

sie
dz

isk
o 

m
ur

ow
an

e 
wz

dłu
ż ś

cie
żk

i

siedzisko murowane wzdłuż ścieżki

siedzisko murowane wzdłuż ścieżki

schody ceglane

przebieralnie zew.

prysznice

ławki

ławki

ławki
ławki

2.5%

POMOST GŁÓWNY
+34.0

brzeg zbiornika
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parawan

parawan

hamaki

parawan

przebieralnie zew.

istniejące nasadzenia drzew
(<50cm na wys.5cm)
do zachowania

zieleń ozdobna

parawan hamaki

parawanprzebieralnie zew.

+34.0

+31.0

+32.3
+32.3

+33.1
+33.5

+34.0

osłona
siedzisko z oparciem

osłona
siedzisko z oparciem

osłona
siedzisko z oparciem

ławki murowane
z siedziskiem drewnianym

+34.0

+34.0

4%

+34.4

+35.8

+34.92

+34.50

+33.50

m
iejce styku z poziom

em

lustra w
ody

+34.28

zieleń ozdobna

ist. +35.5

ist. +36.0

ist. +35.8

+34.6

+34.8
ist. +35.2

ist. +35.2

8%

+34.6

+36.3

+34.4

+35.2

5%

+35.5

uskok na oporniku 20cm

uskok na oporniku max. 20cm

+36.4

przebieralnie zew.

drewniane siedziska
z oparciem i podłokietnikami

drewniane siedziska
z oparciem i podłokietnikami

drewniane siedziska
z oparciem i podłokietnikami

drewniane siedziska
z oparciem i podłokietnikami

punkt ratownictwa wodnego

klon

klon

lipa
lipa

lipa

lipa

lipa

lipa

lipa

wiąz

osłona
siedzisko z oparciem

jabłonki

ist. +36.5

donica
z siedziskiem

donica
z siedziskiem

donica
z siedziskiem

parawan

dąb

zagajnik lipowo-wierzbowy

PLAŻA TRAWIASTA
na lekkim spadku

punkt ratownictwa wodnego

punkt ratownictwa wodnego

+35.2

+34.4
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Piaskownica28,3 m2

Piaskownica28,3 m2

Piaskownica28,3 m2
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Z istniejącej latarni 2/5/2 wyprowadzić zasilanie latarni
z szafki SOUM-099, słup nr 2/5/2.

projektowanych na terenie Parku Centralnego.

Istniejąca latarnia zasilana

PK8

PK7

PK3

PK2

PK1

PK4

PK5

Istniejąca studnia kablowa UMB.16-15

kierunek studnia kablowa UMB.16-14
Istniejąca kanalizacja teletechniczna
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Proj. punkty podłączenia mediów
dla obiektów sezonowych
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wg odbrębnego postępowania
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